
ヴlほIJJJ口JIs W等 網1伝鮭 経漂臥漸たな1著1障罵Ⅲらなる作業1性と安全を追求した引И IJJゴJIsW等級

特 長 」IS B 8818 1V等級 最大使用荷重表

1 」IS B 8818ベルトスリング最高規格品
」ISⅢ等級と比較して約]25倍の強力なベルトスリングです。

Ⅷ
: 50mm

m3等級 50幅
50mm E形のみアイ補強布に『Ⅳ E』

の印字を施しました。

ⅣE(両
'詰

アイタイプ)

250

ⅣN(エンドレスタイプ)

250

″ヽ

同じベル ト幅と比べて

使用限界がすぐ判るイ
ベル トに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。

直ちに使用を中止してくださしヽ。

べ,レト幅がひとめで半Jる/
テザックブルースリング|よ、見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。

これにより、整理整頓ができ、在庫管理がしやすくなります。叉、使用上の間違しヽをおこす事もありません。

尚、]00mm幅以上のベルト|よ同じデザインになつてしヽます。
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つ り 方

ストレートづり 目通しづり(チョークづり) バスケットづり

|

つり角度σ α=0° α≦45° α=0° α≦45° 90<α≦1211 α=0° α≦45° 90ka≦ 1211

幅 Ⅷ 10 08 16 14 ヽ 苛 08 20 18 14 10 40 36 28 20

25 1 1 08 16 コ4 11 08 2 18 14 1 4 36 28 2

35 コ 6 司 6 128 256 224 176 コ28 32 288 224 コ 6 64 576 448 32
50 2 2 16 32 28 22 16 4 36 28 2 8 72 56 4

75 32 32 256 5コ 2 448 352 256 64 576 448 32 128 115 896 64
100 4 4 32 64 56 44 32 8 72 58 4 16 144 112 8

150 63 63 5 10 882 693 5 126 113 882 63 252 227 176 呵26
200 8 8 64 司28 コ司2 88 64 司6 144 112 8 32 288 224 コ6

10 10 8 市6 14 」コ 8 20 コ8 コ4 10 40 36 23 20

125 コ25 10 20 175 司38 10 25 225 175 コ25 50 45 35 25

2.Ot

つ り 方

ストレートづり 目通しづり(チョークづり) バスケットづり

‖
つり角度θ α=0° α≦45° 9げQ≦120 α=0° α≦45° α=0° 0≦ 45°

幅 謂 郵 10 08 16 司4 11 08 20 18 14 10 40 36 23 20

25 2 2 コ 6 32 28 22 16 4 36 28 2 8 72 56 4

35 32 32 256 5コ ? 448 352 256 64 576 448 32 ¬28 ココ 5 896 64
50 4 4 32 64 56 44 32 8 72 56 4 司6 コ44 ココ2 8

75 63 63 5 可0 882 693 5 コ26 コ13 882 63 252 227 コ76 コ26
100 8 8 64 128 112 88 64 16 144 112 8 32 288 224 16

150 司25 ¬25 10 20 175 コ38 10 25 225 司75 125 50 45 35 25

200 呵6 16 司28 256 224 コ76 128 32 288 224 16 64 576 448 32

20 20 コ6 32 28 22 16 40 36 28 20 80 72 56 40

25 25 20 40 35 275 20 50 45 35 25 ¬00 90 70 50
:― :

原着糸使用/
ポリエーステル

形式。寸法規格 ⅣN(エンドレスタイプ) 卜G)引

C

ⅣE(両端アイタイプ) (mm)
長さ (L)

0こ注文の例

Ⅳ E 50× 2m

長さ (L)

(mm)

(4E50× 2も可 )

長さm
べ)レ ト幅mm
タイプ E=両端アイ形
N=ェンドレス形

」ISの等級 (Ⅳ Iよ 4でも可)

43

ベル ト幅 25 35 50 75 100 150 200 250 300

最大使用荷重 lt 16t 2t 32t 4t 63t 8t 10t 125t

アイ(A) 220 220 300 400 400 500 500 600 700

主縫製部(B) 200 200 200 300 300 400 400 400 450

副縫製部 (C) 100 100 100 150 150 200 200 200 250

本体の厚み 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ベル ト幅 25 35 50 75 100 150 200 250 300

最大使用荷重 2t 32t 4t 63t 8t 125t 16t 20t 25t

主縫製部(B) ρ00 200 200 300 300 400 400 400 450

本体の厚み 9 9 9 9 9 9 9 9 9

長さIm～ 10m、 規格寸法 〔k05mことにこざいます。
※JISB8818 Ⅲ等級製品とⅣ等級製品の併用|よお避けください。


